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ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ (ПДУ)

ЗАГРЯЗНЕНИЯ НИТРОГЛИЦЕРИНОМ НЕВПИТЫВАЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Гигиенический норматив

ГН 2.2.5.3302-15

I. Общие положения и область применения

1.1. Настоящий гигиенический норматив устанавливает предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином невпитывающих поверхностей строительных конструкций.

1.2. Гигиенический норматив предназначен для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с контролем качества производственной среды и профилактикой неблагоприятного воздействия на здоровье работающих, а также для органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

II. Предельно допустимый уровень (ПДУ)

загрязнения нитроглицерином невпитывающих поверхностей

строительных конструкций

	Наименование вещества
	N CAS
	Формула
	Величина ПДУ, мг/дм2
	Лимитирующий показатель вредности

	1
	2
	3
	4
	5

	Пропан-1,2,3-триола тринитрат (нитроглицерин)
	55-63-0
	C3H5O9N3
	0,1
	резорбтивный


